T2l CENeE U S d Ry

<F- YR -Ci-MELIAEREIRET,

Eﬂl___l.',L—FLTcl%Lﬁ#at 6L EDlaix,

(4D’,L F& b

o .

= ‘\/’_”"
HEMIE i jgae ) E Y Ry wy M
JEI DI DBED A %

uh 1% 56 HO560-47R10 H0560-3J110

ﬂﬁﬁmmwﬂﬁﬁ
L_._._._.-._.-.-r.-._._-_-_-_-_-_-_-_-_-_——-_._-_ /‘

(BSEEE) #H-TEh g prud TR

- BE o | 1 B g =
ﬁ"".»'_';'-_Fé]r-,g

)y oD M B B S B jE e B Rl >

mﬁ#—%GNLT#6~
1 0 F:LLA:

BUACCEEIROFFLTTFZ W
MR D 0y))7° % Wl LT, Dod-FulobiifE e £ 205 M@
HERTEZH A, )

510 AKC-20NLThs. BUFACCEAIZROFFLTSEE V.
Lmﬁ%jﬂ—ﬂlmmﬂ BESRIhTWS IDMHEZAET.
L 0L AR B D vs) 7" % fifE LTy Dv)-7y0o0lif & e n2h SET 2TV ET .
WizeELU LoBSiE, BERTEET A, )
IDHHWLEﬁLLLWHMMLW’IWHLWLTT*MQ
CDF EPIIar-b-HEH L., IDDEENETLE T, £ T 2E&BDIEAE
4y, 2oBOIDNEREhET. | B0Kk1y BB TcE3IDIR22TT e

_;ﬂﬁ?bﬁifu

- R
IDHEBGROKET, - 20NLTH»PSEFACCELEIZOFFIcTa L.
1mmb, IDMEBRTHALEEELE T,
COLShEER, B EHEI—EBRDELTTFZ .,

gz

YEIY T D MERR & D = al fiE i HE Al >

il -
P

— B3-E3-h -l LAAATH G, U2 -5 EVWT T & e
1 0F LA EEE @ onwy)7 ZBELT, - FriviEfEE T hE#h 5B T D2TWVWE T,

(4B TFTHAnF6ELUELEDIBEIZ,. BRRERTSELA. )

3.

4 .

X5icl OBLIAKSZZLAATHS, BUF-Z2HWT T &,
corETH—1mEMgh, HEFRZATWSIDHHEZ LS T,
1g@uﬁrﬁrmmmwﬂ?iﬁﬁbﬂﬂﬂ?mﬁﬁﬁ%%h%h5@f?ﬁh§?a

(4@ TFH2VE6ELU EDBGE, ARRTEELA, )

S

B

=z
coLohkER BUMLES—EPDE

b — =

1 0RBALBRLEWIEIVOMyiZ 1L EIFLT TFawn,
T D& EFI-S-HHEBL, IDDERYETLE T, #iFT 2 48 0IEI/ v %
&, 22B0IDHBRENET, q}*{‘kl_&ﬁi_ﬁﬁ‘cg%IDIizjffn

IDHABRORMET, 2305 -KELAATH S, Boriohi gy -hbid &
—p1EBY, IDHABRTHIZLERELE T,
L/-C‘-Fé'l,\,,o

05-12

Wie man die ID der Fernbedienung zum Verriegeln der Turen registriert.
Original-Fernbedienung mit Einzelfunktion von Nissan.
Reparaturteilnummer H0560-47B10 HO0560-3J110 Nissan Automobile AG

Diese Fernbedienung besitzt eine eigene ID-Code (Kennnummer).

Sie mussen die Fernbedienung unbedingt gemal folgender Vorgehensweise registrieren.

<Modelle, bei denen Ver- und Entriegeln mit Fernbedienung

bei gestecktem Zundschlussel im Zundschloss moglich ist>

1. Zindschlussel auf ON stellen, danach auf ACC oder OFF stellen

2. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.

(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine Registrieung mehr.)

3. Danach innerhalb von 10 Sekunden den Zindschlissel auf ON stellen

und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.

Der Summer tont dabei einmal, und die aktuelle registrierte ID-Code wird geldscht.
4. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.

(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine erneute Registrieung mehr.)

5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu registriende Taste der Fernbedienung dricken
und langer als 1 Sekunde gedruckt halten.

Der Aktor wird aktiviert, und die ID-Code wird registriert.

Unmittelbar danach an der weiteren Fernbedienung die Taste dricken,

um die zweite ID-Code zu registrienden.

Bis zu zwei ID-Codes kdnnen bei einer Haupteinheit registriert werden.

Achtung

Sollte die ID-Code nicht erfolgreich registriert worden sein,

tont der Summer dann einmal, um zu warnen, dass die Registrierung nicht gelang,
wenn Sie den Zundschlussel auf ON und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.
In diesem Fall versuchen Sie erneut mit der Vorgehensweise das Registrieren

vom Anfang an.

<Modelle, bei denen Ver- und Entriegeln mit Fernbedienung

bei gestecktem Zundschlussel im Zindschloss NICHT mdglich ist>

1. Ihren Zundschlussel ins Zundschloss stecken und dann wieder herausnehmen.
2. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.

(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine Registrieung mehr.)

3. Danach innerhalb von 10 Sekunden den Zindschlussel ins Zundschloss stecken
und dann wieder herausnehmen.

Der Summer tont dabei einmal, und die aktuelle registrierte ID-Code wird geldscht.
4. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.

(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine erneute Registrieung mehr.)

5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu registriende Taste der Fernbedienung driicken
und langer als 1 Sekunde gedrtckt halten.

Der Aktor wird aktiviert, und die ID-Code wird registriert.

Unmittelbar danach an der weiteren Fernbedienung die Taste drucken,

um die zweite ID-Code zu registrienden.

Bis zu zwei ID-Codes kdnnen bei einer Haupteinheit registriert werden.

Achtung
Sollte die ID-Code nicht erfolgreich registriert worden sein,
tont der Summer dann einmal, um zu warnen, dass die Registrierung nicht gelang,

In diesem Fall versuchen Sie erneut mit der Vorgehensweise das Registrieren
vom Anfang an.

wenn Sie den ZindschlUssel ins Ziindschloss stecken und dann wieder herausnehmen.
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タイプライタ
<Modelle, bei denen Ver- und Entriegeln mit Fernbedienung 
bei gestecktem Zündschlüssel im Zündschloss NICHT möglich ist> 

g
タイプライタ
1. Ihren Zündschlüssel ins Zündschloss stecken und dann wieder herausnehmen.
2. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz  
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
 (Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine Registrieung mehr.)
3. Danach innerhalb von 10 Sekunden den Zündschlüssel ins Zündschloss stecken
und dann wieder herausnehmen. 
Der Summer tönt dabei einmal, und die aktuelle registrierte ID-Code wird gelöscht.
4. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz  
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
 (Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine erneute Registrieung mehr.)
5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu registriende Taste der Fernbedienung drücken
und länger als 1 Sekunde gedrückt halten.
Der Aktor wird aktiviert, und die ID-Code wird registriert. 
Unmittelbar danach an der weiteren Fernbedienung die Taste drücken, 
um die zweite ID-Code zu registrienden.
Bis zu zwei ID-Codes können bei einer Haupteinheit registriert werden.
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Achtung
Sollte die ID-Code nicht erfolgreich registriert worden sein, 
tönt der Summer dann einmal, um zu warnen, dass die Registrierung nicht gelang,
wenn Sie den Zündschlüssel ins Zündschloss stecken und dann wieder herausnehmen.
In diesem Fall versuchen Sie erneut mit der Vorgehensweise das Registrieren
vom Anfang an.
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タイプライタ
Wie man die ID der Fernbedienung zum Verriegeln der Türen registriert.
Original-Fernbedienung mit Einzelfunktion von Nissan.
Reparaturteilnummer H0560-47B10 H0560-3J110  Nissan Automobile AG

g
タイプライタ
Diese Fernbedienung besitzt eine eigene ID-Code (Kennnummer).
Sie müssen die Fernbedienung unbedingt gemäß folgender Vorgehensweise registrieren.

g
タイプライタ
<Modelle, bei denen Ver- und Entriegeln mit Fernbedienung 
bei gestecktem Zündschlüssel im Zündschloss möglich ist> 

g
タイプライタ
1. Zündschlüssel auf ON stellen, danach auf ACC oder OFF stellen
2. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz  
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
 (Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine Registrieung mehr.)
3. Danach innerhalb von 10 Sekunden den Zündschlüssel auf ON stellen 
und dann wieder auf ACC oder OFF stellen. 
Der Summer tönt dabei einmal, und die aktuelle registrierte ID-Code wird gelöscht.
4. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz  
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
 (Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine erneute Registrieung mehr.)
5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu registriende Taste der Fernbedienung drücken
 und länger als 1 Sekunde gedrückt halten.
Der Aktor wird aktiviert, und die ID-Code wird registriert. 
Unmittelbar danach an der weiteren Fernbedienung die Taste drücken, 
um die zweite ID-Code zu registrienden.
Bis zu zwei ID-Codes können bei einer Haupteinheit registriert werden.
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Achtung
Sollte die ID-Code nicht erfolgreich registriert worden sein, 
tönt der Summer dann einmal, um zu warnen, dass die Registrierung nicht gelang,
wenn Sie den Zündschlüssel auf ON und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.
In diesem Fall versuchen Sie erneut mit der Vorgehensweise das Registrieren
vom Anfang an.


