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2. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.

(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine Registrieung mehr.)

3. Danach innerhalb von 10 Sekunden den Zindschlussel auf ON stellen

und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.

Der Summer tont dabei einmal, und die aktuelle registrierte ID-Code wird geldéscht.
4. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.

(Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine erneute Registrieung mehr.)

5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu registriende Taste der Fernbedienung dricken
und langer als 1 Sekunde gedruckt halten.

Der Aktor wird aktiviert, und die ID-Code wird registriert.

Unmittelbar danach an der weiteren Fernbedienung die Taste drticken,

um die zweite ID-Code zu registrienden.

Bis zu zwei ID-Codes kdnnen bei einer Haupteinheit registriert werden.

Achtung

Sollte die ID-Code nicht erfolgreich registriert worden sein,

tont der Summer dann einmal, um zu warnen, dass die Registrierung nicht gelang,
wenn Sie den Zundschlussel auf ON und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.
In diesem Fall versuchen Sie erneut mit der Vorgehensweise das Registrieren
vom Anfang an.
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Wie man die ID der Fernbedienung zum Verriegeln der Türen registriert.
Original-Fernbedienung mit Einzelfunktion von Nissan.
Reparaturteilnummer H0560-47B10 H0560-3J110  Nissan Automobile AG
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タイプライタ
Diese Fernbedienung besitzt eine eigene ID-Code (Kennnummer).
Sie müssen die Fernbedienung unbedingt gemäß folgender Vorgehensweise registrieren.
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<Modelle, bei denen Ver- und Entriegeln mit Fernbedienung 
bei gestecktem Zündschlüssel im Zylinder möglich ist> 
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タイプライタ
1. Zündschlüssel auf ON stellen, danach auf ACC oder OFF stellen
2. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz  
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
 (Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine Registrieung mehr.)
3. Danach innerhalb von 10 Sekunden den Zündschlüssel auf ON stellen 
und dann wieder auf ACC oder OFF stellen. 
Der Summer tönt dabei einmal, und die aktuelle registrierte ID-Code wird gelöscht.
4. Danach innerhalb von 10 Sekunden mit der Zentralverriegelung am Fahrersitz  
Ver- und Entriegeln 5-mal wiederholen.
 (Weniger oder mehr als 5-mal erlaubt keine erneute Registrieung mehr.)
5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu registriende Taste der Fernbedienung drücken
 und länger als 1 Sekunde gedrückt halten.
Der Aktor wird aktiviert, und die ID-Code wird registriert. 
Unmittelbar danach an der weiteren Fernbedienung die Taste drücken, 
um die zweite ID-Code zu registrienden.
Bis zu zwei ID-Codes können bei einer Haupteinheit registriert werden.
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Achtung
Sollte die ID-Code nicht erfolgreich registriert worden sein, 
tönt der Summer dann einmal, um zu warnen, dass die Registrierung nicht gelang,
wenn Sie den Zündschlüssel auf ON und dann wieder auf ACC oder OFF stellen.
In diesem Fall versuchen Sie erneut mit der Vorgehensweise das Registrieren
vom Anfang an.


